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Klip se giba od ______do ______. Usisni ventil je __________, a ispušni ______________.
Volumen iznad klipa se ________, a tlak se __________
Dolazi do usisavanja čistog ____________



[image: ]2. TAKT: _________________
Klip se giba od ______do ______ . Usisni i ispušni ventil su __________________
Volumen iznad klipa se ___________, a povećava se _________
Temperatura _________ raste na 700C - 900C
Pri kraju kompresije visokotlačnim uređajem se vrši ubrizgavanje ________________


3. TAKT: _________________
Svi ventili su _______________. Klip se giba od ______do _______ (jedini radni takt)
Plinovi izgaranja se šire (_____________)i potiskuju klip prema _____
Volumen _________, a tlak ____________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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[image: ]4. TAKT: _________________
Ispušni ventil je _______________. Klip se giba od ______do _______
Gibanjem prema ________ Klip istiskuje _____________________ kroz _________ ventil.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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- klip se giba od GMT do DMT

- usisni ventil otvoren (UVO), a ispusni
zatvoren (IVZ)

- prostor (volumen) iznad klipa se povecava, a
smanjuje se tlak te se u cilindru javlja podtlak

- dolazi do usisavanja

- koli¢ina usisanog zraka je do dva puta veca
od maksimalno potrebne koli¢ine za izgaranje
goriva
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- svi ventili zatvoreni - klip se giba od DMT do || takt KOMPRESIJA -
GMT e

- dolazi do smanjenja volumena i povecanja
tlaka (30 do 55 bar)

- stupanj kompresije 14:1 do 24:1

- porast temperature zraka 700 do 900°C

- pri kraju kompresije posebnim se
visokotla¢nim uredajem vrsi ubrizgavanje
goriva u cilindar tlakom od 90 do 2000 bar

- gorivo se rasprsi u finu maglicu, zagrijava,
isparava, mijeSa sa zrakom i samozapaljuje te
izgara pri temperaturi 2000 do 2500°C i tlaku
60 do 120 bar
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lll takt EKSPANZIJA

- svi ventili zatvoreni

- klip se uslijed izgaranja goriva giba od GMT
do DMT (jedini RADNI takt)

- plinovi izgaranja se Sire (ekspandiraju) i
potiskuju klip prema DMT

- tlak na kraju ekspanzije 4 do 6 bar
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IV takt ISPUH .

- ispusni ventil otvoren (IVO)
- klip se giba od DMT do GMT

- gibanjem prema GMT klip svojim celom
istiskuje plinove izgaranja
kroz ispusni ventil

- temperatura na kraju ekspanzije 550 do 750°C
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